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DAVINCI

VALVES™

VENTOSAS AUTOMATICAS DE TRIPLE EFECTO BRIDAS
ref.501A/PN 10-16

APLICACION:

Distribucion de agua potable y bombeo, riego.

ESTANDARES:

Prueba hidrostatica segun EN 12266-1, clase A.
Directiva CE

Construccion segun EN 1074-4 y AWWA C512
Bridado segun ISO 7005-2

CONDICIONES DE TRABAJO:

Clasificaciones de presion: 1.0Mpa; 1.6Mpa; 2.5Mpa “

Temperatura de trabajo: -10C + 100C 50 1.6

Medios adecuados: agua 80 2

Conexién final: PN 10 / PN 16 / PN 25 100 2.5

Consulte a la fabrica para otras aplicaciones 150 3
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Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la
industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aqui contenidos. Péngase en contacto con nuestro
departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China
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VENTOSAS AUTOMATICAS DE TRIPLE EFECTO BRIDAS

ref.501A/PN 10-16

m ARTICULO MATERIAL

1  CUBIERTA ANTI POLVO
2 TAPA
3 SELLO
4  FLOTADOR
5  CUERPO
6  TORNILLOS
; CUBIERTA DE VENTILACION
PEQUENA
g CUERPO DE VENTILACION
PEQUENA
9  AGUIA
10 FLOTADOR LATERAL
11  CUERPO LATERAL
12 EMPAQUETADURA
DIMENSIONES

ACERO CARBONO
GJS400
EPDM
$S304
GJS400
A2-70/ACERO
CARBONO
LATON
LATON
’ <C
LATON &)
ABS =
Paso total DNO50-DN100 )
LLI
GJS400 )
Paso reducido DN150-200 l:(
EPDM
I
O
L
PN16
50 285 311 175 165 16.5
311 175 185 17
311 175 200 17.5
415 280 235 32
415 280 300 34
415 280 360 38

65 285
80 285
100 420
150 420
200 420

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la
industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aqui contenidos. Péngase en contacto con nuestro
departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China
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VENTOSAS AUTOMATICAS DE TRIPLE EFECTO BRIDAS
ref.501A/PN 10-16

Paso Total DN150-DN300
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DIMENSIONS
L

150 285 311 175 165
200 285 311 175 185
250 285 311 175 200
300 420 415 280 235

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la
industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aqui contenidos. Péngase en contacto con nuestro
departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
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